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A Agua nas edificacées .F

A Agua nas edificacoes

TeIhado]




CONDENSACAQ

Condensacdo do
vapor d’agua
presente no ar,
que se liguefaz
em contato com
uma superficie

Patologias associadas a Agua

GOTEIRA MANCHA
Actimulo de dgua Alteracdo de
em superficie de tonalidade da
alto patamar, que pintura

por acdo da
gravidade, goteja
ao substrato

DETERIORACAOQ

Perda das
propriedades
guimicas, fisicas e
mecanicas do
concreto ou da
pintura
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MoFQ

Presenca de col6nia
de microorganismos
vivos

OXIDACAO EFLORESCENCIA
Deterioragdo das Precipitacdo de
ferragens ou outros elementos

constituintes do
concreto, gue sdo
dissolvidos e
expulsos do
substrato (lixiviagdo)

elementos expostos
ao ar ou a agua

GEHYIRARE

Em casos de
temperaturas
extremamente

baixas, ocorre o
congelamento da
dgua presente no

substrato
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Exceléncia na Impermeabilizagao

Necessidade de Qualidade na Cadeia Construtiva
Normas Técnicas ABNT

Conftrole de Qualidade

Certificacdo de Produtos, Processos e Empresas
Integracdo com outros Projetos - Compatibiliza¢cdo
Projetistas Especializados em Impermeabilizacdo

Vida Util de Projeto conforme Norma de Desempenho
(ABNT NBR 15575)

AN NN NN

Exceléncia na Impermeabilizagao

Qualidade dos Materiais de Impermeabilizagdo )
Qualidade Execugdo Impermeabilizagdo (M. O.) )
Tecnologia da Impermeabilizagdao |

Custos ]

? )

B ]
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Exceléncia na Impermeabilizagao

[ Projeto civil e arquiteténico )
[ Qualidade Execucdo Construcdo (M. O.)

[ Emprego de materiais de construgdo de qualidade |
 Estabilidade Estrutural

[ Conhecimento climatico da regido

[ Conhecimento das condicdes do solo

Normalizagdo (Normas Técnicas da ABNT)

Fiscalizagdo — Avaliagdo de conformidade

[ Projeto de Impermeabilizacdo

Escolha de sistema de impermeabilizagdo compativel
Qualidade dos Materiais de Impermeabilizagdo
Qualidade Execugao Impermeabilizagdo (M. O.) ]
Tecnologia da Impermeabilizagdo ==

ﬁtsx‘s)tos ] J QUALIDADE PERCEBIDA
[ Manutencao ] GARANTIA VIDA UTIL

Beneficios da Impermeabilizagao

Menos Conflitos Juridicos

= ! Mais Energia Produzida
Menor Manutencao —

Maior Rentabilidade

https://www.istockphoto.com/br/fotos/luxury-apartment




ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnic

v'IBl fundado em 1975, € sécio mantenedor da ABNT desde 1977 e em 1994

assumiu a secretaria do CB-022 - Comité Brasileiro de Impermeabilizagdo

v’ Todas as reunides sobre revisdo e novas normas técnicas do CB-022 sdo na

sede do IBl &:

Av. Queiroz Filho, 1700 — 5° andar — Sala 507 — Torre D

Eng° Esp. José Miguel Morgado

Gestor do CB-022
r josemiguel@ibibrasil.org.br

11-99175.4499 ASSOCIACAO
Patricia Trevisan BRASILEIRA
Secretaria Técnica ?Esgﬁfg\:g

cb-22@ibibrasil.org.br

ABNT/CB-022

Comité Brasileiro cb22@abnt.org.br
de Impermeabilizagéo 11-3255.2506

CEP - 05319-000 - Vila Leopoldina - S&o Paulo — SP Zoom
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1940 - 84 anos

1° Norma Técnica Brasileira

1974 - 50 anos

1° Norma Técnica de Impermeabilizagao
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NORMAS DE IMPERMEABILIZACAO - CB-022

NUmero da norma/ano Ano Descricdo da Norma

IABNT NBR 9.229:1986 Errata 1:1986 1986|Mantas de butil para impermeabilizacdo - Especificacdo (erratas 1 e 2)
IJABNT NBR 11.797:1992 1992|Mantas de etileno-propileno-dieno-mondmero (EPDM) para impermeabilizacdo - Especificagcdo
IABNT NBR 12.624:2004 2004 Perfil de elastdmero para vedagdo de junta de dilatacdo de estrutura de concreto ou aco - Requisitos
IABNT NBR 9.685:2005 2005Emulsdo asfdltica para impermeabilizacdo
IABNT NBR 9.686:2006 2006 Solucdo e emulsdo asfdlticas empregadas como material de imprimacdo na impermeabilizagcdo
IABNT NBR 15.414:2006 2006Membrana de poliuretano com asfalto para impermeabilizacdo
IABNT NBR 9.690:2007 2007 [mpermeabilizag&o - mantas de cloreto de polivilina (PVC)
Bocal de etileno-propileno-dieno monémero (EPDM) para impermeabilizacdo de descida de dguas
IABNT NBR 15.375:2007 2007|(emenda 1)
IABNT NBR 15.460:2007 2007 Membrana elastomérica de isobutileno isopreno em solugcdo para impermeabilizacdo
IABNT NBR 9.574:2008 2008 [Execucdo de impermeabilizacdo
IJABNT NBR 13.724:2008 2008 Membrana asfdtica para impermeabilizagcdo com estrutura aplicada a quente
IJABNT NBR 13.121:2009 2009 |Asfalto elastomérico para impermeabilizagcdo
IJABNT NBR 9.575:2010 2010|mpermeabilizac&o - Selecdo e projeto
IABNT NBR 15.885:2010 2010Membrana de polimero acrilico com ou sem cimento, para impermeabilizacdo
IABNT NBR 16.072:2012 2012/Argamassa impermedvel
IABNT NBR 9.952:2014 2014Manta asfdltica para impermeabilizagcdo
IJABNT NBR 11.905:2015 2015|Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizacdo
I/ABNT NBR 16.411:2015 201 5[Fita asfdltica autoadesiva

https://www.abntcatalogo.com.br/pav.aspx

ABNTICB-022
Comité Brasieio
de Impermesbilizagao
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NORMAS DE IMPERMEABILIZACAO - CB-022

NUmero da normay/ Ano Descricdo da Norma

IABNT NBR 9.910:2017 2017|Asfaltos modificados para impermeabilizacdo sem adicdo de polimeros - Caracteristicas de desempenho
IABNT NBR 12.170:2017 2017Materiais de impermeabilizac&o - Determinacdo da potabilidade da dgua apds o contato

IABNT NBR 16.548:2017 2017|Materiais de impermeabilizacdo — Determinacdo da resisténcia & tragcdo e alongamento

IABNT NBR 12.171:2021 2021|Aderéncia aplicdvel em camadaimpermeabilizante - Método de ensaio

IABNT NBR 1SO 6.927:2021 2021 |Edificios e obras de engenharia civil - Selantes - Vocabuldrio

IABNT NBR 1SO 7.389:2021 2021|Construcdo civil - Produtos para juntas - Determinacdo da recuperacdo eldstica de selantes

IABNT NBR 1SO 7.390:2021 2021|Construcdo civil - Produtos para juntas - Determinacdo da resisténcia ao escorrimento de selantes

IABNT NBR 1SO 8.339:2021 2021|Construcéo civil - Selantes - Determinacdo das propriedades de tracdo (Alongamento na ruptura)

IABNT NBR 1SO 8.340:2021 2021|Construcéo civil - Selantes - Determinacdo das propriedades de tracéo na manutencdo do alongamento

Construgdo Civil - Produtos para juntas - Determinacdo de propriedades de adesdo/coesdo de selantes em
IABNT NBR 1SO 9.046:2021 2021temperatura constante

Construgdo civil - Produtos para juntas - Determinagdo das propriedades de adesdo/coesdo dos selantes
IABNT NBR ISO 9.047:2021 2021lem temperaturas varidveis
IABNT NBR ISO 10.563:2021 2021|Construcdo civil - Selantes - Determinacdo de mudancas em massa e volume

IConstrugdo civil - Selantes - Determinagdo das propriedades de tragdo de selantes em extensdo mantida
JABNT NBR ISO 10.590:2021 2021|apds imersdo em dgua
IJABNT NBR ISO 10.591:2021 2021|Construcdo civil - Selantes - Determinagdo das propriedades de adesdo/coesdo apds a imersdo em dgua
IABNT NBR ISO 11.432:2021 2021|Construcdo civil - Selantes - Determinagdo de resisténcia & compressdo
JABNT NBR ISO 11.600:2021 2021|Construcdo civil - Produtos para juntas - Classificacdo e requisitos para selantes
IABNT NBR ISO 13.640:2021 2021|Construcdo civil - Selantes - Especificacdes para substrato de ensaio
JABNT NBR 13.321:2023 2023|Membrana acrilica para impermeabilizacdo (emenda 1)
JABNT NBR 15.487-1:2023 2023|Membrana de poliuretano para impermeabilizacdo - Requisitos minimos de desempenho

37 NORMAS

ABNTICB.022
Comité Brasieiro
e Impermeabilzagao
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CAMARA DOS FABRICANTES DO IBI

PROGRAMA DA QUALIDADE IBI

Instituto de
Impermeatibixio

PQ-IBI

qmﬂ DE NORMAS
TECNICAS

SERVICOS S INMETRO
CERTIFICADO NO XXXXX I
ABNT NBR XXXXX
Normas Técnicas ABNT
ABNT NBR 9952 ABNT NBR 11905 ABNT NBR 13321 ABNT NBR 15487-1 ABNT NBR 16411
Manta asfdltica para Argamassa Membrana acrilica para Membrana de Fita asfdltica
impermeabilizacdo polimérica impermeabilizacdo poliuretano para autoadesiva

industrializada para
impermeabilizacdo

impermeabilizagdo

23/10/2024
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Vida Util de
Referéncia

Aquela que o
Fabricante
Fornece de seu
Produto

Vida Util de
Projeto

Aquela que o
Projetista
PROJETA para
sua Obra
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Vida Util

Aquela que o Usudrio
Espera de um
determinado

Produto/Servico

NORMAS EM REVISAO NO ABNT/CB-022

2008 - Execucdo da Impermeabilizacio ABNT NBR 9574

2010 - Impermeabilizacio - selecio e projeto ABNT NBR 9575

mmmmmmmmm
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NORMAS EM REVISAO NO ABNT/CB-022

ABNT NBR 9574 ABNT NBR 9575
ABNT NBR 9575
NORMA MAE

Diretrizes e principios gerais de impermeabilizacdo:
PROJETO, EXECUGAO, AVALIACAO,
USO e MANUTENCAO

2008 2010

Execucéo da Impermeabilizacéo -
Impermeabilizagao selegao e projeto

(il

ABNTICB-022
Comité Brasieio
de Impermesbilzagso

NORMAS EM REVISAO NO ABNT/CB-022

NORMA MAE - Diretrizes e principios gerais de impermeabilizacio ABNT NBR 9575

Coordenadora: Argt® Cirene Paulussi Tofanetto

Secretdrio: Eng® Fldvio de Camargo Martins
v’ Termos e defini¢des: v’ Sistema de Impermeabilizagdo:
O Conceitos gerais Conjunto de produtos e servigos dispostos em
O Projeto, execugdo e avaliagdo de conformidade camadas ordenadas, destinados a conferir
U Uso e manutengdo estanqueidade a uma construgdo
0 Materiais 0 Camada de regularizagdo
0 Ensaios 0 Camada de imprimagdo
v Diretrizes para elaborar Projeto de impermeabilizacio: U Camada de bergo
O VUP ---VUR 0 Camada impermeavel

U Camada separadora
U Camada drenante

0 Camada amortecedora
0 Camada de protegdo térmica T
U Camada de protegdo mecénica

v’ Classificagdo dos tipos de impermeabiliza¢do
v’ Classificagdo quanto ao desempenho

ABNTICB.022
Comité Brasieiro
e Impermeabilzagao




Tabela 01: CI dos tipos de

Tipo Caracteristica | Descrigao Referéncia
Normativa

Aditivos. Aditivo Aditivo hidrf Ver nota

Impermeabilizantes | Aditivo Aditivo polimérica Ver nota )

Revestimento

Argamass permeavel

industrializada para
impermeabilizagdo

ABNT NBR 16072

ABNT NBR 11905

concreto

A

cristalizag o integral cado sobre

Impermeabiliza¢ao com astru?ur:n&e
aplicada a quente

Membrana Membrana de polimero acrilico com | ABNT NBR 15885
sem cimento para
Integral @ Redutor de permeabilidade por
cristalizagdo integral dosado em
Cri concreto
Superficial ) Redutor de perm de por

\fer'nma @ f
ITNBR 13724

Manta’

impermeabilizagdo

Membrana Asfalto elastomérico para ABNT NBR 13121
ermeabilizagdo,
Membrana Emulsdo asfaltica para ABNT NER 9685
A Ver nota )
paraimpermeabilizagdo aplicada a
frio T
'Manta asfaltica para ABNT NBR 9952

CT-501 - Comité Técnico IBRACON X IBI

ESTANQUEIDADE DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

23/10/2024

de poli com
asfalto para impermeabilizagdo

ABNT NBR 15414

Revestimento

Revestimento de Poliuréia e hibrido
de poliuréia/poliuretano para
impermeabilizagdo

Membrana

Ver nata )

Membrana de Poliuréia e hibrido de
poliuréia/poliuretano para
impermeabilizagio

Revestimento

Ver nota @

Rwesnmenlo de pﬂllure!ﬂno para

Ver nota ®

Membrana iretano para ABNT NBR 15487
impermeabilizagao £

Membrana Membrana de silicone para Ver nota ¢
impermeabilizagao .

Membrana Membrana de polimero acrilico com | ABNT NBR 15885
ou sem cimento (aguardando 9 3 =
emenda apés a publicagac da NBR_ [
13321) . 4

Membrana Membrana acrilica para: | ABNT NER 13321
impermeabilizacao

Revestimento | Revestimento epéxi para. Ver nata ¥
impermeabilizagdo. L

Membrana Membrana de epéxi para Ver nota @

eabilizag

Manta || Manta de acetato de efilvinila Ver nota @
EV.A,

Manta "Manta de palicloreto de vinila ABNT NBR 9690

- (PV.C
Manta - Ver nota @
(P.| 3

Manta ‘Manta elastomérica de ABNT NBR 11797

i . etilenopropilenodieno-monomeroe
E.P.D.M.)

Manta Ver nota @

Manta de poliolefina termopléstica
(TPO)

NORMAS EM REVISAO NO ABNT/CB-022

DESEMPENHO QUANTO A MOVIMENTAGAO DESEMPENHO QUANTO A MOVIMENTAGCAQ
y Inicial Ap6s imento Apbs Imersao
! A‘;‘gg" Resisiéncia 4 " Alongamento | Alongamento Resisténcia
Flexibilidade | Alongamento| . fracéo na Flexibilidade ' = a tragdo na
‘2552:;‘:-! wiphing naruptura | na ruptura fuptura
lmpeur;t:abilizaqio s s s s mﬂ:ﬂbﬂméﬂ s s s
Impermeabilizagao Impermeabilizacao _sujeitas S s s
sujeitas a trdnsito de S S S S a transito de pedestres
pedestres Impermeabilizagdo  sem s s s
i Impermeabilizagdo  sem s s s s ‘o |irénsito de pedestres
‘| ransito de pedestres = Impermeabilizagao sujeita a
Impermeabilizacao sujeita transito de veiculos, incluso S s s s
& oL e ke s s s |rampas de garagem
incluso  rampas  de y Lajes  incnadas e
| garagem abobadadas S - < c
|| incinadas e abobadadas S g S 'S | | Blementos verticais Y Y Y Y
Elementos verticais Y 4 ¥ i Escadas de concreto ou| g s c c
Emc;?isa de concreto ou s s s s alvenaria — expostas - .
2 ] S Cc C
8 [ Tonacos s s s s £ Toados _
= s S S S & | Saunas Gmidas s S S S
g Saunas umidas _§ % 8 | Jardinei forei e C 3 S
& | Jardineiras e floreiras S s S S oj 2ardneras ¢ foreiras v v v v
@ | Jardins verticais X ¥ Y Y 2 .!antln§ erbons — —
g Aveas intermnas s 3 5 S § | Aveas intemas C‘ [e] s s
& [Fachadas v Y Y Y O | Fachadas g Y Y c Cc
Tabuleiros de ponies 3ol Tabuleiros de- ponles de|
vadios & s s s S viadutos S s S S
Calhas S s s s Calhas S S S S
[Legenda, Legenda®
S = obrigatério para sistemas flexiveis S = obrigatério para sistemas. flexiveis
ra certos tipos de sstn.lu‘a ou utilizages pretendidas Y = para certos tipos; de estrutura ou utilizagGes pretendidas
C = pardmetro complementar C = pardmetro complementar
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NORMAS EM REVISAO NO ABNT/CB-022

DESEMPENHO QUANTO A MOVIMENTAGAO DESEMPENHO QUANTO A MOVIMENTAGAO
Inicial Apbs Ihecimento Apos imersi
2 Apidac — i2 Flexibil isténci
= Resisténcia p a traciio
Flexibilidade | Alongamento| . P2 atracéio na L onaruptra | o na fuptura | 24 trac
dissimular ruptura na ruptura
fissuras* -
Espelhos d'agua 5 5 S S [Espelnos dagua S S S S
T : £ Reservatorios de V 4
Y Wanbiranar agua Y Y ' y v ﬁ §| abastecimento de agua Y Y Y Y
8 i 52
-1 . Tanques de contengéo de
£ § Tanques de contencgo de 2 8 fuidos e estruturas Y Y ¥ W
ﬁ fluidos e estruturas Y Y Y Y » H complomentares
complementares E
P v 7 ¥ v Piscinas N ) Y ' Y" ¥
Estruturas de contengao 5 s s s oo de de s S 5 S
e =
gé:w:obr g Y 57 Y Y gEPlsossobrensalu Y 7 Y Y
@ o LB 5 o Paredes em contato com o Y Y% Y Y
S Paredes em contato.com o Y Y Y g E solo '
solo 20N S S S S
H o N R ] C—
& 's = 3 2 8 Canais .S S S s
Cang_ns N ** Aplicagao da impermeabilizacao pela face de contato do fluido
* ASTM C'1305M16 .
** Aplicacéo da impermeabilizacéo pela face de contato do fluido |§egendg: ) X
= brio pailf -
Legenda Y = para certos tipos de estrutura ou utilizacdes pretendidas
S = obri i0 para i S,
Y = para certos tipos de ou utilizagBes pretendid =

NORMAS EM REVISAO NO ABNT/CB-022

ABNT NBR 15885

@ Coordenador: EngP Darcio Beluzi
Secretdrio: Eng® Victor Guedes

1. Bicomponente - Produto “A” (cimento com aditivos) e “B"” (adesivo)
2. Produto Unico (adesivo) e adicionado na obra com cimento e dgua
3. DESEMPENHO

1. Produtos com e sem FIBRAS
2. INTERLABORATORIAL

ABNT NBR 15885 — Flexivel
ABNT NBR 11905 - Rigido
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NORMAS EM REVISAO NO ABNT/CB-022

Membrana de poliuretano para Impermeabilizagdo - Requisitos minimos de desempenho
2023 - Parte 1 - Lajes e Coberturas em geral
> ABNT NBR 15487
Parte 2 - Areas com trafego de pedestre e veiculos
Parte 3 - Estruturas de contencao de fluidos

T Coordenador:  Eng® Quim. Guilherme Milanez Scrich
Secretdrio: Eng® Michelle Codato

AABNT NBR 15487-1 cancela e substitui a ABNT NBR 15487:2007.

Este documento, sob o titulo geral “Membranas de poliuretano para imper lizagdo — Req

minimos de desempenho’”, tem previséo de conter as seguintes partes:

— Parte 1: Lajes e coberturas em geral;

— Parte 2: Areas com tréfego de pedestres e veiculos; < Interlaboratorial
— Parle 3: Estruturas de contengéc de fluidos G ——

NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO

|wwms0s |NBR 13321

Membrana acrilica com armadura para
impermeabilizagao

5 Condigdes especificas

5.1 Caracteristicas da pelicula seca sem armadura

Os seguintes ensaios devem ser realizedos em uma pe-
licule seca, com espessura entre 1,0 mm ¢ 1,2 mm, obtida
pela aplicagéo do impermeabilizante com extensor. O
processc de cura da pelicula deve ser o seguinte: cada
e lade de pelicula deve permancoer durante sete dias &
Re da lansim temperatura ambiente de (23 £ 2)°C e, em seguida, em

Av, Trace co Maio, 13.- 20 andar . G ik x
CEP 20003500 - Caixa Pestal 1680 estufa a (40 £2)°C, até atingir massa conslante:

ABNT-Associagao
Brasileira de
Normas Técnicas

Tal: PABX (021) 210 - m: a) tensdo de ruptura a tragdo: 2,0 MPaminimo;
Telex: {021) 14333 ABNT
Cote ifico:

= " -

b) alongamento de ruptura a tragéo: 150% minima:

Gﬁﬁwﬂ ?m’lato.ﬁzw 04-004{1994 C o) vai da massa apds absorcdo de agua, 168 h
22 Comité Brasileiro de Ilﬂhcac Térmica, E % + 15% maximo;

(CE-22:004.04 - Comisséio de Esludo de Materials Elastd e Termopla

Specification fonfoaﬂng acrilic waterpeoof structurated membrane - 1 d? vulhec'ﬂlenh \aselerado em ultravioleta por
1 elos'de 4 h de ulkewolem a70C e

13. Polymer. Termoplastic

=

ilic membrana.
c . Pt Sy b
ABNT-Assacacho Brasilera
o s s

Prctod in Braci! Palavras-chave: Membrana acrilica. Impermeabilizagio. 3 paginas
impressa no Brasit - Polimero. Termoplastico

T6003 0% (redos reserrades

:
= varia

1 995 . 0 £20% 0 ::mc?, \ q.
52C morlstﬁs damembrana c@h armadura
. - W |
03 paginas E‘f de/8i2.1 .j_.szapgrerr: i roatzadon o

i uraigntre 1,0 e 1.5 mm. As con
ide cura 36| obter a/ brana devem ser

agegcmadn sem 5. 1(§odcndc a, |ca<:élo serefetuada
I £
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NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO

NORMA ABNT NBR
BRASILEIRA 13321
Tabeta1 de o p sem
edigéo e
teorz008 ) " | Méwdode
Vilida a partir 62 Sheao
14082098 ) | Resisténcia & tragdo na ruptura - minimo MPa 45 ABNTNBR7462
2 | Alongamento na uptura — minimo % 100 ABNTNBR7462
Membrana acrilica g img ilizaga 3. | Absorgdo de agua — méximo % 15 | astMDS70
Acrific membrane for waterproofing . ,
| ; P
4 | (@00h-cidosde4hUVaT0 Ce ASTM G154
condensagao a 60 °C)
's. 2 nuptura apis i % | ABNT NBR 7462
6. m%"?cwm‘ C | Semfissuras | ABNTNBR 3952
Tabela 2 i de minimo para com
Resisténcia 4 tragdo na suptira — seatidos:
04 péginas | omghuding! & ransversal - minimo. NS cm 150 ABNT DR 162
| 2 e i == : e % 20 ABNT NER 7462
& transversal — minimo. :
3. | Estanqueidade kaffom® | 2 ABNT NBR 10787

NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO

NORMA ABNT NBR
BRASILEIRA 13321

Terceira edicio
22.00.2023

Versdo cormigida
14122023

Membrana acrilica para impermeabilizagdo —
Requisitos minimos de desempenho

Acrylic membrane for waterproofing — Minimum requirem 4.2.2  Os requisitos apresentados na Tabela 1 devem ser atendidos por todas as membranas acrilicas
destinadas a impermeabilizagdo de lajes, telhados e coberturas com caimento, sob a denominagéo de
membrana para cobertura e classificadas como membranas de’ Classe C W
L g
4.2.3 A membrana para cobertura deve ser aplicada em superficies com inclinagéo nunca inferior a 2 %,
sendo que, em nenhum ponto, pode haver empogamento de agua.

4,24 Os requisitos apresentados na Tabela 2 devem ser atendidos por todas as membranas acrilicas
destinadas a impermeabilizagdo de areas em que a membrana fique protegida por revestimentos
ceramicos ou cimenticios, exceto em fachadas, piscinas e reservatérios, sob a denominagio de membrana
protegida e classificadas como membranas db o

42 5 Os requmtos apresentados na Tabela 3 devem ser atendidos por todas as membranas acrilicas

202 3 a impermeabi de reservatérios, sob a denominagdo de membrana para reservatorio e
classsﬁcadas como membranas dKCLa_sse R

15 péginqs 4.2.6 Os requisitos apresentacdos na Tabela 4 devem ser atendidos por todas as membranas acrilicas
destinadas a impermeabilizagdo de paredes e fachadas, sob a denominagdo de membrana para fachada e
classificadas como membranas de\CIasse EX

4.2.7 As membranas para fachada indicadas pelo fabricante como tinta de acabamento devem atender
aos requisitos da ABNT NBR 11702 e da Tabela 4 deste documento.
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P — T
Tabela 1.~ Requisitos para m!mbrlnls\ Classe
Mt Gl

Classe

Descrigéo

Aplicagdo Item

Requisitos Parametros

Método de ensaio

c

Membrana para
coberturas

Lajes, telhados e
coberturas com 1.1
caimento

Resisténcia &
trag@o no ponto 1,5 MPa
maxime = minime

ABNT NBR 16548

Alongamento na

ruptura — minimo 100 %

ABNT NBR 16548

Resisténciaa |
tragdo no ponto |
maximo apés o

envelhecimento \
1000 h = minimo )

Z

1.5MPa

ABNT NBR 15380

(3
ABNT NBR 16548

Alongamento na
ruptura apés o

envelhecimento 100:%
1000 h — minimo

ABNT NBR 15380
e
ABNT NBR 16548

Determinacéo de
resisténcia de
aderéncia - Método
B = minimo

0,5 MPa

ABNT NBR 12171

Absorgdo de agua
por sete dias - 15%
maximo

Anexo B

Absorcéo de agua
por sete dias — 15 %
maximo

Anexo B
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Tabela 2 —

para

(“Classe P"

Classe Descrigao

Aplicagdo

Item

Requisitos

Parametros

Método de ensaio

P Membrana
protegida

Membrana
protegida por
revestimentos

ou

21

Resisténcia a
tragdo no ponto
maximo — minimo

1.5MPa

ABNT NBR 16548

cimenticios,

exceto fachadas,

piscinas e
reservatorios

22

Alongamento na
ruptura — minimo

100 %

ABNT NBR 16548

23

Resisténcia a
tragdo no ponto
maximo apds
imersdo por sete
dias — minimo

0.9 MPa

Anexo C

24

Alongamento na
ruptura apés
imers3o por sete
dias - minimo

100 %

Anexo C

25

Determinacdo de
resisténcia de
aderéncia — Método
B — minimo

0,5MPa

ABNT NBR 12171

26

Determinago de
resisténcia de
aderéncia a tragdo
apos a imersdo —
minimo

0.5MPa

Anexo E

Absor¢do de dgua
por sete dias —
maximo

Anexo B
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Tabela 3 — Requisitos para membranas *Classe R'|
Classe | Descrigao Aplicagao | ltem |  Requisitos | Parametros | Método de ensaio
R Membrana para Membranas Resisténcia 3
resenaténo acriicas 31 [ragionoponto | 15MPa | ABNTNBR 16548
destinadas & MAXImO — minimo.
&l@mm
eopon | o5 e | 100% ABNT NBR 16548
Resisténcia 3
irac30 no ponto
33 | maumo apbs 09MPa Anexo C
imers3o por sete
dias — minimo
N
ruptura apds
4 opesete | 100% Anexo C
dias - minimo
Determinagdio de
35 |TESstEncace io|05MPa | ABNTNBR 12171
B - minimo
Determinagdio de
resisténcia de
36 Scaoptsa | 05MPa Anexo D
imars3o - minima
Absorgo de dgua
37 [porsetedias—  [12% AnexoB
miximo
AbsorcSo de dgua
38 | por 28 dias— 2% Anexo B
miéximo
19 E'msoma_d_am Sem ABNT NER 11505
positiva —
0.25MPa nfitragdes.
310 |DgEmnariod |ande | ABNTNER 12170
3qua apds o

ANEXOS - Materiais e equipamentos e Método de ensaio

ABNTICB-22
PROJETO DE REVISAO ABNT NBR 13321
JUN 2023

Anexo A
(normativo)

Método de aplicacao de filme de b acrilica com extensor

ABNTICB.22 ABNT/CB-22
PROJETO DE REVISAO ABNT NBR 13321 PPROJETO DE REVISAO ABNT NBR 13321
JUN 2023 JUN 2023

Anexo B Anexo D
(normativo) (normativo)
Método de ensaio de absorgac de agua para membranas acrilicas Método de ensaio de aderé apésai para branas da Classe R

— Instrugao complementar

% ABNT/CB.22
PROJETO DE &Mg:ﬁm NBR 13321 q PROJETO DE REVISAO ABNT NBR 13321
JUN 2023 JUN 2023

apds a — Instrugdo tar y — Instrugdo complementar

Anexo € Anexo E
(normativo) (normativo)
Método de ensaio de alongamento de ruptura e resisténcia a tragao no ponto Método de ensaio de é apos ai para da Classe P |
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Primeira edigao
21.05.2007
Valida a partir de
21.06.2007
Membrana de pOI iuretano para Tabela 1 — Requisitos de desempenho da membrana de poliuretano sem estruturante
impermeabilizagéo Item Requisitos Unidade | Parametros Método de
ensaio
Polyrethane membrane for waterproofing 1 | Resisténcia a trago — minima MPa 2,0 ABNT NBR 7462
2 Alongamento na ruptura - minimo % 50 ABNT NBR 7462
3 Deformagao permanente - maxima % 30 ABNT NBR 10025
4 Resisténcia ao rasgo kN/m 2,0 ASTM D-624
5 Flexibili a baixa temperatura (- 5 <C) - Atende ABNT NBR 9952
[ Dureza Shore A - 60 - 90 ABNT NBR 7456
2 o 0 7 7 Escorrimento (120 <C) ) - Atende ABNT NBR 9952
Tragao e alongamento apés intemperismo
g 8 | 50 h . Pocts méxims % 25 % ASTM G-154
07 a inas Flexibilidade (5 °C) ap6s envelhecimento
p g 9 acelerado (4 semanas a 80 °C) Atende ABNT NBR 9952
Determinagao de resisténcia de aderéncia
10 a tragdo - minima MPa 0,30 ABNT NBR 13528
NOTA 1 Ensaio aplicavel somente para sujeitas a 30 as.
Primeira edigao
14.02.2023
Membrana de poliuretano para
impermeabilizacao — Requisitos minimos de
desempenho
Parte 1: Lajes e coberturas em geral
Polyurethane membrane for waterproofing — Minimum requirements for
performance
Part 1: Slabs and roofs in general AABNT NBR 15487-1 cancela e substitui a ABNT NBR 15487:2007.
Este documento, sob o titulo geral “A de poliuretano para imt ¢d0 — Req
minimos de desempenha”, tem previséo de conter as seguintes partes:
202 3 ‘I — Parte 1: Lajes e coberuras em geral;
-
1 1 ;. —  Parte 2: Areas com tréfego de pedestres e veiculos;
pag Inas — Parte 3: Estruturas de contengéo de fluidos
O Escopo em inglés da ABNT NBR 15487-1 é o seguinte:




23/10/2024

Tabela 1 - Requisitos para a membrana de poliuretano sem estruturante

Método de ensaio
Item Requisitos Unidade | Parametros Norma de Informacgao
referéncia complementar
Resisténcia a tragao na ABNT NBR 16548.
L ruptura MFa Min-20 Modelo |
Ver 5.5
ABNT NBR 16548,
9 s
2 Alongamento na ruptura % Min. 100 Modelo |
3 Dureza Shorg A - Min. 50 ABNT NER 7318 Ver 5.7
Determinagéo de resisténcia i
4 de aderénciaMbtods b, MPa Min. 1,0 ABNT NBR 12171 Ver 5.6
Perda de alongamento ABNT NBR 15380 &
5 na ruptura apds 500 h de % Méx. 25 ABNT NBR 16548, Verd5e54
exposigéo direta ao UVB Medelo |
8 Absoigao de dgua— 168 h % Méx. 3 % Anexo B Ver 5.8
7 Resisténcia ao rasgo kN/m Min. 2,0 ASTM D-824 -

ABNT NBR 15487-1:2023

Anexo A
(normativo)

Método de aplicagao de filme de membrana de poliuretano com extensor

ABNT NBR 15487-1:2023

Anexo B
(normativo)

Método de ensaio de absor¢ao de agua para membranas de poliuretano

VU - INCUMBENCIAS DOS INTERVENIENTES

INTERVENIENTES

VIDA UTIL




VU - INCUMBENCIAS DOS INTERVENIENTES

Fabyicante

VOR

INTERVENIENTES

VIDA UTIL
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VU - INCUMBENCIAS DOS INTERVENIENTES

Projetista

VOP

INTERVENIENTES

VIDA UTIL




1

Fabyicante

VOR

INTERVENIENTES

VIDA UTIL

VU - INCUMBENCIAS DOS INTERVENIENTES

2

Projetista

VOP

3

Coovdenagao e
compatibilizagao
de projetos

23/10/2024

1

Fabyricante

VUR

INTERVENIENTES

VIDA UTIL

VU - INCUMBENCIAS DOS INTERVENIENTES

2

Projetista

VOP

3

Coovdenagdo e
compatibilizagao
de projetos

4

Construtor

Qualidade
Construgao
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VU - INCUMBENCIAS DOS INTERVENIENTES

1

Fabyicante 2
MRS Projetista
VOP

3

Coovdenagao e
compatibilizagao

VIDA l’,TIL de projetos

INTERVENIENTES

4

Construtor
5 Qualidade
Fabyicante Construgao

Qualidade dos
materiais

VU - INCUMBENCIAS DOS INTERVENIENTES

1

Fabyricante 2
EOR Projetista
VOP

3

Coovdenagdo e
compatibilizagao

VIDA l”TlL de projetos

INTERVENIENTES

4

6 Construtor
Aplicador
P 5 Qualidade
Qualidade dos Fabyicante Construgao
servigos

Qualidade dos
materiais
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VU - INCUMBENCIAS DOS INTERVENIENTES

1

Fabyicante 2
MRS Projetista
VOP

7 3

S INTERVENIENTES .
Avaliagao AR ¥ Coordenagdo e

dos Servigos ' compatibilizagdo
VIDA UTIL de projetos
Qualidade
sistema
6 Gonstrutor
Aplicadoy .
P 5 Qualidade
Qualidade dos Fabyricante Construgao
servigos

Qualidade dos
materiais

VU - INCUMBENCIAS DOS INTERVENIENTES

1

Fabyricante

vsvario NO® Projetista
Manvtengao VOP

7 3

e INTERVENIEN _
Avaliagao IEEVERIENTES Goovdenagao e

dos Servigos compatibilizagao

VIDA l”TlL de projetos

Qualidade
sistema
6 Construtor
Aplicador
P 5 Qualidade
Qualidade dos Fabyicante Construgao
servigos

Qualidade dos
materiais
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O DESEMPENHO DA I,MPERMEABILIZACAO
DEPENDE DE VARIOS FATORES:

Precisamos saber projetar, fazer a aquisicdo do
material com base em requisitos técnicos
comprovados, receber com critério e avaliar a
aplicacdo dos produtos de impermeabilizacdo
e por fim, fazer as devidas manutencdes para
termos uma edificacdo 100% estanque!

https://ibibrasil.org.br/simposio2025/ .F

18° Simpdsio Brasileiro
! de impermeabilizacio
Dias 04 e 05 de junho - Sdo Paulo / SP

SUSTENTABILIDADE NA IMPERMEABILIZAGCAO
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o OBRIGA |
CONGRESSO BRASILEIRO DO °

CENCRETS

22 a 25 - outubro - 2024 - Alagoas - Maceld

josemiguel@ibilvo_ras”l'i‘.o,r‘ br
https://ibibrasilorg.br/~ 8%
11-991754499 AT

50



