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O Estado da Arte em 
Normalização de Concreto
O que você precisa saber

Estruturas Pré-Fabricadas de 
Concreto 

Considerações sobre a NBR 9062 
Projeto das Estruturas Pré-fabricadas
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NBR 9062 – 1985

O recomeço de tudo.

Após a determinação do IPT (1983) de
demolir os prédios pré-fabricados com
patologias.
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NBR 9062 -2017

Necessário nova revisão para retirar as 
dúvidas que vem surgindo ao longo do 
tempo !
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Exemplo 1 – Responsabilidade do elemento

Presente na NBR
6118:2023

Adicionar na NBR
9062
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Exemplo 2 – Taxa de redução - Cortante Incêndio
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Exemplo 3 – Comprimento da peça no cálculo
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Exemplo 3 – Comprimento da peça no 
cálculo
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Exemplo 3 – Comprimento da peça no 
cálculo
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Vale também para laje alveolar
O mais comum é utilizar o comprimento da
laje como vão de cálculo
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Exemplo 4 – Grampo na Extremidade da
viga
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Exemplo 4 – Grampo na Extremidade da
viga

Armadura de protensão
diminui essa armadura ?

11

Nota: Permite-se
a utilização da
NBR6118 para a
determinação
desta armadura.
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Exemplo 5 – Tabela de Protensão
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Exemplo 5 – Tabela de Protensão
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Armadura mínima para
armadura frouxa na
protensão total ou
parcial.

Exemplo 5 – Tabela de Protensão

15

Exemplo 6 – Cimento ARI

Durabilidade

Introduzir as tabelas de Agressividade do concreto,
mas considerando concreto produzido em fábrica –
ARI e baixo desvio padrão (Tabela 7.1 e 7.2)
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Exemplo 6 – Cimento ARI

Ainda em relação ao ARI e concreto produzido em
fábrica, rever o Módulo de Elasticidade para esse
concreto.

Cura a Vapor
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Exemplo 7 – Ações e Segurança

Norma de Vento

(0,88)²= 0,77

18



16/10/2024

10

Exemplo 7 – Ações e Segurança

S3 = 0,92
Para fechamento
Nota na tabela

(0,92)²= 0,85
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Exemplo 8 – ATP – Verificação de Projeto

γf = γf 1* γf2* γf3.

γf3 se refere ao projeto e incertezas de modelagem.
ATP poderia reduzir esse coeficiente ?
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Exemplo 9 – Mesa colaborante

Deixar claro que se
pode utilizar a capa
como mesa
colaborante da seção.
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Exemplo 10 – Aparelho de Apoio

Diferenciar Aparelho
de Apoio e
Distribuição de
tensões.
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Exemplo 11 – Cálice no Bloco
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Exemplo 11 – Cálice no Bloco

NBR
9062:2006

NBR
9062:2017

Chave de
Cisalhamento
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Exemplo 11 – Cálice no Bloco

Ambiguidade

25

Exemplo 11 – Cálice no Bloco
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Exemplo 11 – Cálice no Bloco
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Exemplo 12 – Flecha em viga

Fluência só na viga
solidarizada
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Exemplo 13 – Consoles

Estudo do Limite de Console Curto para o
Console muito curto!
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Exemplo 14 – Armadura de Pilar com
Console
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Exemplo 15 – Estabilidade lateral de vigas

NBR
6118:2003

NBR
9062:2017

31

Exemplo 15 – Estabilidade lateral de vigas
Formulação

NBR 6118:2003 NBR 9062:2017

Analisando um painel de 10 metros de comprimento e 2,5 metros de
altura

𝑏 ≥ !!
"# → 𝑏 ≥ 20 𝑐𝑚

𝑏 ≥ 𝛽×ℎ (𝛽 = 0,4) → 𝑏 ≥ 100 𝑐𝑚

e

𝑏 ≥ !!
"# → 𝑏 ≥ 20 𝑐𝑚

𝑏 ≥ !! ×%
"## → 𝑏 ≥ 22,36 𝑐𝑚

e

Para viga de h =100 cm b ≥ 40
cm

Para viga de h =100 cm b ≥ 14,15 cm
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OBRIGADO!
Engº Carlos Melo 
Tel: (11) 3815-2137
E-mail: carlos@cma.eng.br
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