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 A NBR 15200 encontrava-se na 2ª edição;

 Da 1ª para a 2ª edição foram incluídas várias mudanças (número de págs. 
aumentou de 17 para 48).

2004 2012

Justificativas

Justificativas

Wilton Paes de Almeida
Colapso total aprox. 80 min

Secretaria de Seg. Pública do Estado do RS
Colapso total aprox. 90 min
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Número Data Horário 

1 28/01/2022 10:00 as 12:00

2 25/03/2022 09:00 as 12:00

3 29/04/2022 09:00 as 12:00

4 20/05/2022 09:00 as 12:00

5 24/06/2022 09:00 as 12:00

6 22/07/2022 09:00 as 12:00

7 19/08/2022 09:00 as 12:00

8 23/09/2022 09:00 as 12:00

9 21/10/2022 09:00 as 12:00

10 18/11/2022 09:00 as 12:00

11 10/02/2023 09:00 as 12:00

12 05/05/2023 14:00 as 15:00

FIM CONSULTA 19/02/2024 FINALIZADA A CONSULTA PÚBLICA

Reunião PÓS CN 04/04/2024 09:00 as 12:00

PUBLICAÇÃO 20/06/2024 SITE ABNT

ESPECIAL 24/07/2024 09:00 as 12:00

a) Institutos de pesquisa (IPT – SP);

b) Universidades (Mackenzie, UFCAT, UFERSA, UFBA, UFRN, Unicamp, UFSM, USP-
Poli);

c) Organizações e entidades representativas de setores (ABCEM, ABECE, 
SINAPROCIM);

d) Escritórios de projetos (ADC Projetos, Errevê Enga, Estruturary Enga, LAF Enga, 
Maubertec Enga e Projetos, Pedreira Onix, );

e) Projetistas autônomos;

f) Fornecedores de insumos (ATEX, Gerdau);

Participantes das reuniões da CE NBR 15200

Participantes
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Premissas
Nenhuma contribuição poderia ocorrer sem forte justificativa técnica

Principais alterações...
Em relação a versão anterior...

Em resumo:

• Manteve filosofia

• Ajuste frente a dúvidas do setor

• Convergência com novas normas SCI

• Convergência com a nova NBR 6118

• Mais clareza procedimentos

• Ajustes sutis uso dos métodos (limites)

• Preserva procedimentos europeus
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Principais alterações...
Termos e definições

compartimentação 
é a medida de proteção incorporada ao elemento estrutural (isto é, elemento de 
compartimentação) destinada a evitar ou minimizar a propagação do fogo, calor e gases, 
interna ou externamente ao edifício (...)

documentos e regulamentos oficiais
documentos e textos provenientes de atos legislativos e da administração pública (...)

tempo de resistência ao fogo (TRF)
Tempo durante o qual a estrutura atende ao requisito de capacidade resistente (R). Quando 
necessário, incluem-se a este item os requisitos de integridade (E), isolação térmica (I) e 
redução de radiação térmica (W) (...)

E outras...

Principais alterações...
Coeficientes de redução da resistência

• curva tracejada: ks,q aplicável quando eyi < 2 %, usualmente para armaduras
comprimidas de pilares, vigas ou lajes

• curva cheia: ks,q aplicável quando eyi>2 % usualmente para armaduras tracionadas de vigas, 
lajes ou tirantes;
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Principais alterações...
Combinação das ações ao incêndio

Principais alterações...
Combinação das ações ao incêndio

Como alternativa, na ausência de qualquer solicitação gerada pelas deformações térmicas
restringidas (...) as solicitações de cálculo em situação de incêndio (Sd,fi) podem ser calculadas
admitindo-as iguais a 70 % das solicitações a temperatura ambiente, tomando-se apenas as
combinações de ações que não incluem o vento, isto é, pode-se fazer: Sd,fi = 0,70 Sd.
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Principais alterações...
Nomenclatura dos métodos de cálculo

1. MÉTODO TABULAR
2. MÉTODO ANALÍTICO

3. MÉTODO SIMPLIFICADO

4. MÉTODO AVANÇADO
5. MÉTODO EXPERIMENTAL

1. MÉTODO TABULAR
2. MÉTODO ANALÍTICO

2.1 Analítico geral

2.2 Analítico para pilares
3. MÉTODO AVANÇADO

4. MÉTODO EXPERIMENTAL

2012 2024

Principais alterações...
Método tabular de cálculo
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Principais alterações...
Método tabular: 
ajuste textual no caso de vigas contínuas com TRRF ≥ 90 min

Principais alterações...

Não é permitida a consideração do revestimento na determinação das dimensões mínimas 

da seção transversal de pilares e lajes lisa ou cogumelo. Para outros elementos, não há 

restrição. Já na determinação do c1, o revestimento pode ser considerado em todos os 

elementos, desde que resguardada a sua efetividade em função da sua natureza, os 

requisitos das ABNT NBR 13281 e as ABNT NBR 13528-1, ABNT NBR 13528-2 e ABNT NBR 

13528-3 e conforme a seguir:
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Principais alterações...

— revestimentos de argamassa de cal e areia, com aderência à tração de acordo 
com as ABNT NBR 13528-1, ABNT NBR 13528-2 e ABNT NBR 13528-3, têm 67 %
de eficiência (...)

— revestimentos de argamassa de cimento e areia, com aderência à tração de 
acordo com a ABNT NBR 13528-1, ABNT NBR 13528-2 e ABNT NBR 13528-3, têm 
100 % de eficiência relativa ao concreto (...)

— revestimentos à base de gesso, com aderência à tração de acordo com as ABNT 
NBR 13528-1, ABNT NBR 13528-2 e ABNT NBR 13528-3 e em conformidade com 
os requisitos da ABNT NBR 13207, têm 250 % de eficiência relativa ao concreto (...)

— outros revestimentos, como tintas contra fogo, mantas cerâmicas, argamassas à 
base de vermiculita ou de fibras, entre outros, devem ser laboratorialmente 
ensaiados conforme Normas Técnicas aplicáveis.

Principais alterações...
Método tabular de cálculo

Nas lajes, exceto lisas e cogumelo, a espessura do revestimento inferior pode ser considerada na 

definição da espessura mínima da laje e na definição do c1, desde que ele seja aderente (conforme as 

ABNT NBR 13281 e as ABNT NBR 13528-1, ABNT NBR 13528-2 e ABNT NBR 13528-3).

A espessura do contrapiso (h2) também pode ser considerada na espessura da laje, sob a mesma 

condição, porém não pode ser considerado na definição do c1. Nesse caso, a espessura da laje em 

situação de incêndio pode ser considerada igual a h1 + h2 (conforme a Figura 6).

Contrapisos não aderentes (...) casos em que mantas acústicas ou de impermeabilização são instaladas 

na sua interface com a superfície da laje, também podem aplicar o mesmo critério (h1 + h2) para a 

obtenção da espessura mínima da laje, porém desprezando a espessura da manta (h3).
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Principais alterações...
Método tabular de cálculo
Esclarecimento quanto as larguras mínimas de lajes

Principais alterações...
Método tabular de cálculo

Os valores de h indicado nas Tabelas 6, 7, 9 e 10 são os mínimos para garantir as funções 
de compartimentação. Caso não haja essa exigência, somente os valores de C1 e bmin
(quando aplicável) devem ser respeitados para que a estrutura atenda a propriedade de 
capacidade resistente (R). Nesse caso, a espessura das lajes poderá ser a obtida pelo 
cálculo à temperatura ambiente conforme ABNT NBR 6118. 

NOTA: a exigência ou não da função de compartimentação deve ser definida com base em 
documentos e regulamentos oficiais.

Esclarecimento quanto as espessuras mínimas de lajes
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Principais alterações...
Método tabular de cálculo

No caso de pilar-parede composto (isto é, formado por várias lâminas), a avaliação da 
quantidade de faces expostas ao fogo deve ser feita para cada lâmina. O resultado individual 
mais desfavorável determinará as dimensões mínimas do pilar-parede.

Ajustes nas tabelas (método tabular) relativas aos pilares-paredes 

Antes

Depois

Principais alterações...
Inclusive isso foi fruto de estudo e consequente 
publicação no journal da RIEM
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Principais alterações...
Método analítico geral: 
reescritura, tornando-o mais didático

Principais alterações...
Método avançado: 
reescritura, tornando-o mais didático
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Principais alterações...
Método experimental

Método experimental: 
Atualização das referências normativas aplicáveis

Principais alterações...
Anexo A - Método do Tempo Equivalente: 
Reescritura com o propósito de esclarecimentos textuais e atribuição das responsabilidades
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Principais alterações...
Anexo B
Diagrama tensão vs deformação do concreto
 Revisão da deformação específica do concreto em função da temperatura elevada

Já estamos pensando na próxima 
revisão?

Perspectivas...
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